ぺージプリンター 

し P-S340D し P-S340DN し P-S440DN 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


セットアップガイド 



本製品を使える状態にします。 

じ(下の手順でセツトアップしてください。 


1 

使用上のごま意... 3 

2 

付属品の確認.. . 7 

团 

オプションの取り付け.. . 8 

团 

設置.. . 12 

5 

電源コードの取り付け/曰付時刻設定.. . 13 

6 

プリンターの動作確認…14 

7 コンピューターの接続と設定…17 

セットアップでさないとさは...吕已 


本書は製品のおくに置いてごま用ください。 





























マー クの意味 

ilifei この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 
体び損傷したり、プリンター本体、プ U ンタード 
ライバーやユーティ U ティーび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守0いただをたい内容 
を巧しています。 

C ¥^ 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書に掲載するイラストは、特に指定がない限り LP-S44 日 DN 
を使用しています。 

• お使いの機種によりイラストや表示される画面び異なる場 
合びありますのであ5かじめご了承ください。 

• 本書し掲載する Windows の画面は、特 L 指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S Xの画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl0.6.x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2 日 03 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2 日日 8 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2 日日 8 R2 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 8 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2012 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーテイングシステムをそれぞれ Windows 
XP、Windows Server 2日日3、 Windows Server 2008 
(R2 含む)、 Windows Vista、Windows 7> Windows 8、 
Windows Server 2012と表記しています。また、これらを 
総称して 「Windows」 を使用しています。 


Mac OS X の表記 

本書では、 Mac OS X. 日 SX の総称として、 Mac OS Xと 
表記しています。 


電子マニュアルの献 


商標 

EPSON、EXCEED YOUR VISION、EPSON ESC/P およ 
び ESC/Page はセイ〕ーエプソン株式尝社の登録商標でず。 
EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式尝社の商 
標です。 

Apple、Mac、Mac OS、 巨日 njour、ColorSync および 
TrueType は米国およびその他の国で登録された A 日 pie Inc. 
の商標です。 

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標でず。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡 < ださし、。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第兰ちによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


本製品に付属されているソフトウェアディスクには 、 PDF 
形式の電モマこュアルが収録されています。 

電モ マこュ アルを見るには 、 Adobe Reader やプレビュー 
(Mac OS X )などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要で 
す。 

ソフトウェアディスクの初期画面を起動して、ちの画面で 
厳示]をク U ックすると、 PDF を収録したフォルダーが 
開さます。 










1• 使用上のごミ主意 

本製品をま全にお使いいただ<ために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されてお D ますマニュア 
ルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュア 
ルは、製品の不明点をいつでち解ミ夫でさるよラに、手元に置いてお使いください。 


記号の意味 

1 

1 

設置上のごを意 


本書および製品付属のマニュアルでは、お客様や他の人々 
へのち害や財産への損害を未然に防止するために、を検を 
伴ラ操作'取り扱いについてなの記号で警告表示をしてい 
ます。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を巧視して誤った取り扱いをずると、人が死こまた 
は重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 


A ミ主意 

この表示をお視して誤った取り扱いをずると、人が傷害を負 
ラ可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示し 
ていまず。 


A 

局温しよる傷害の可能性を术しています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）をおしています。 

1 

分解禁止を示しています。 

( 

1) 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示していま 
す。 

( 

D 

特定の場所に触れることの禁止を示しています。 

( 

藻 

製品び水に濡れることの禁止を示しています。 

( 

0 

必ず行っていただきたい事項脂示、行為）を示 
しています。 

( 

爱 

電源プラグをコンセントか5抜くことを示してい 
ます。 


9 

アース接続して使用することをおしています。 


A 警告 


0 本製品の通風□を塞びないで<ださい。 

通風□を塞ぐと内部に熱びこちり、火災になるお 
それびあります。 

巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しな 
いで < ださい。 

また、マニュアルで指おされた設置スペースを® 
保してください。 

な 12ページ「4.設置」 


A ミま意 


0 不を定な場所、他の機器の振動が伝わる場所 
に設置-保管しないでください。 

落ちた D 倒れた0して、けびをするおそれびあ0 
ます。 


0 油煙やホコリのをい場巧、水に濡れやずいな 
ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'义災のおそれびあ0ます。 


〇 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれび 
あ D ます。 


〇 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示 
された箇所に手を掛けて持ち上げてくださ 
い。 

化の部分を持って持ち上げると、プ IJ ンターび落 
下したり、下ろす際に指を挟んだ0して、けびを 
するおそれびあります。 

本製品の持ち上げ方は UTF を参照して < ださし、。 
な 4ページ r 本機の持ちち」 


0 本製品を移動ずる際は、前後左右に1〇度1<ソ 
上傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれびあります。 


〇 本製品を、キヤスター(車輪）付さの台など 
に載せる際は、キヤスターを固定して動かな 
し、ようにしてか S 作業を行ってください。 

作業中に台などび思わめ方向に動くと、けびをす 
るおそれびあ0ます。 


〇 増設カセットユニット、キャビネットは必ず 
設置巧能な組み合わせで使田してください。 

転倒などによる事故のおそれびあ D ます。 

































A ミ主意 


〇 本製品の組み立て作業（開捆、セットアップ 
など）は、捆包材を作業場巧のがに片付けて 
か S 行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けびをするおそれ 
びあ0ます。 


本機の持ち方 

プ U ンターの左ち側面を持って運んでください。 



取り扱い上のごま意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音びずるなど異常 
状態のまま使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 

異常び発生したとさは、ずぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてか5、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談くださし、。 


異物や水などの液体が内部に入ったときは、 
そのまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあ0ます。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 


マニュアルで指示されている箇所攻がの分 
解は行わないで<ださい。 

安全装置び損傷し、レーヴー光漏れ-定着ユニッ 
卜の異常過熱-高圧部での感電など事故のおそれ 
びあ0ます。 


0 お客様による修理は、ち険でずか S 絶対にし 
ないで < ださい。 


0 本製品の内部や周囲でエアタ‘スターやダス 
トスプレーなど、可燃性ガスを使用したエア 
ゾール製品を使用しないでください。 

引火による爆発-火災のおそれびあります。 


各種ケーブルは、マニュアルで指示されてい 
る攻がの配線をしないでください。 

発火による火災のおそれびあります。また、接続 
した他の機器にわ損傷を与えるおそれびありま 
す。 


製品内部の、マニュアルで J 旨示されている箇 
巧攻がには触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあ0ます。 


0 開□部か S 内部に、金属類や燃えやずい物な 
どを差し込んだり、落としたりしないでくだ 
さい。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 


操作パネルのディスプレイび破損したとき 
は、中の液晶に十分ま意してください。 

万一政下のが態になったときは、応急処置をして 
ください。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物を拭さ取0、水 
で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったとさは、されいな水で最低1已分間 
就い流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだときは、水で□の中をよく洗浄し、大 
量のかを飲んで吐走出した後、医師に相談して 
ください。 







4 































A ミ主意 


0 


本製品の上に柔ったり、重いちのを置かない 
で < ださい。 

特に、モ巧のいる家庭ではごを意ください。倒れ 
たり壊れたりして、けびをするおそれびあります。 


〇 各種ケーブルやオプションを取り付ける際 
は、取り付ける向さや手順を間違えないでく 
ださい。 

火災やけびのおそれびあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 


〇 本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5巧き、全ての配線を外 
したことを確認してか5行ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電'义災のおそれ 
びあ0ます。 


電源投入時および印刷中は、排紙□ーラー部 
に指を近づけないでください。 

指び排紙□ーラーに卷定込まれ、けびをするおそ 
れびあります。用紙は、完全に排巧されてから手 
に取ってください。 


0 詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引き巧かないでください。ま 
た、不ま定な姿勢で作業しないでください。 

急に用紙や用紙カセットび引去巧けると、勢いで 
けびをするおそれびあ0ます。 


0 本製品を巧管•輸送するときは、傾けたり、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

トナーび漏れるおそれびあ0ます。 


0 使用中にプ U ンターのカバ ー B を開けたとを 
は、ま意ラベルで示ず定着ユニットに触れな 
いでください。また、プ U ンター使用中に定 
着ユニットを取りがずときは、電源を切った 
状態で40分程待ってか S 作業してください。 
内部は高温になっているため、火傷のおそれびあ 
0ます。 


を 意 ラベル 

A ® 



A ま意 


下記のような条件を避けて使用してくださ 

おイ i いの環境条件によっては、瓶臭を不快に感 
じることびあります。 

• 製品の環境条件がでの使用 
• 狭い部屋での複数ページプ U ンターの使用 
• 換気び悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 


0 紙詰まりの状態で放置しないでください。 

定着ユニットび過熱し、発煙-発火による火災の 
おそれびあ0ます。 


〇 定着 ユニッ トの リリースレバーは 勢いよく 
動作ずることびありまずので、ま意して操作 
して < ださい。 

指や手を挟んで、けがをするおそれびあります。 


0 各 カバーの 開閉の際は本体と カバーの 接合 
部（継ぎ目）に手を近づけないでください。 

指や手を挟んで、けがをするおそれびあります。 


電源に関ずるご注意 


A 警告 

0 

AC 100 V 於がの電源は使用しないでくださ 
い。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 


0 

電源プラグは、ホコリなどの異物げ付着した 
状態で使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあ D ます。 


〇 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し&ん 
で使用してください。 

感電' 火災のおそれびあ D ます。 


0 付属の電源コード攻がは使用しないでくだ 
さい。また、付属の電源コードを他の機器に 
使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 


破損した電源コードを使用しないでくださ 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 

電源コードび破損したとさは、エプソンの修理窓 
口にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、政下の 
点を守って< ださし、。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近くに配線しない 


已 































A 警告 



濡れた手で電源プラグを巧を差ししないで 
ください。 

感電のおそれびあります。 


0 電源コードのたこ足配線、テーブルタップや 
コンピューターなどの裏側にある補助電源 
への接続はしないでください。 

発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電源 
を取ってください。 


〇 電源プラグは定期のにコンセントか S 巧い 
て、刃の根元、および刃と刃の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリび付着 
し、ショートして乂がになるおそれびあ0ます。 


〇 電源プラグをコンセントか6巧くときは、 
コードを引っ張 S ずに、電源プラグを持って 
巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災の 
おそれびあります。 


0 本製品の電源を入れたままでコンセントか 
S 電源プラグを巧を差ししないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 



漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
行ってください。 

アース線（接地線）を取0付けない状態で使用する 
と、感電•火災のおそれがあります。電源コードの 
アースを政下のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを日已 cm 政上地中に埋めた物 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端モ 
アース線の取り付け/取りがしは、電源プラグをコン 
セントか5抜いた状態で巧ってください。ご使巧にな 
る電源コンセントのアースを確認してください 。アー 
スび取れないとさは、販売店にご相談ください。 


0 次のよラな場所にアース線を接続しないで 
ください。 

• ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気び流れる可能性びあるた他危険です） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 


A を意 


C 長期間ご使用にな S ないときは、ま全のため電 
源プラグをコンセントか6巧いてください。 


消耗品のごミ主意 


A 警告 


0 消耗品-ユーザー交換可能な定期交換部品 
(トナーカートリッジ、感光体ユニット、定 
着ユニット、メンテナンスユニット）を、义 
の中に入れないでください。 

トナーび巧び散って発火し、火傷するおそれびあ 
りまず。 


0 


こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取6な 
いで < ださい。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点 
の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーび 
おじん発火するおそれびあ0ます。床などにこぼ 
れてしまったトナーは、ほラをで掃除ずるか中性 
洗剤を含ませた布などで拭さ取ってください。 


A 注意 


〇 消耗品-ユーザー交換可能な定期交換部品 
(トナーカートリッジ、感光体ユニット、定 
着ユニット、メンテナンスユニット）は、子 
供の手の届かない場所に保管してください。 

取り扱いを誤ってけびをしたり、トナーび漏れる 
おそれびあ0ます。 


0 こぼれたトナーを吸引したり、巧膚に触れな 
いよラにしてください。 

トナーは人体に無害ですび、処理時にはマスクや 
手袋を着用してください。 


〇 トナーが手や服などに付いてしまったり、目 
や□に入ってしまったときは、攻下の処置を 
して < ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、水や石けんでよく洗い 
流してください。 

• 衣服に付着したとさは、すぐに水で洗い流して 
<ださい。 

• 目に入ったとさは、水でよく洗い流してください。 
• 口に入ったときは、すぐに吐走出してくださし、。 
吸引してしまったときは、その環境か5離れ、多 
量の水でよくラびいをしてください。異常びあ 
る場合は、速やかに医師に相談してください。 


0 印刷用紙の端を手でこず S ないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けびをするおそれ 
びあ0ます。 


〇 消耗品-ユーザー交換可能な定期交換部品 
(トナー カ —トリッジ、感光体ユニット、定 
着ユニット、メンテナンスユニット）を交換 
ずるときは、周囲に紙などを敷いてくださ 
い。 

トナーびこぼれて、プ U ンターの周囲や衣服など 
に付いてちれるおそれびあります。 
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2. 付属品の確認 


し i (下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認して<ださい。万一、足りないちのがある場合和損傷 
している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


□プリンター本体（イラストは LP - S 440 DN ) 


□ドキュメントセット 



C 参考）パラレルケーブルや USB ケーブル、 LAN ケーブルは付属していません。接続ケーブルは別途ご用意ください。 



□電源コード 



マニュアルのご紹介 


セットアップガイド（本書） 

開捆してから本機を使えるよラにするまでの手順を掲載しています。 

(TVi 操作ガイド 

盧テマニュァル） 

使い方の概要、トラプル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。ソフトウェア 
ディスクに収録されています。 


LP-S340DN/LP-S 440 DN のみ 


( TVi ネットワークガイド 
一履テマニュァル） 

本機をネットワーク環境で使巧するための情報を掲載しています。ソフトウェアディスク 
に収録されています。 

EpsonNet Print の使い方 
價テマニュァル） 

EpsonNet Print を使用するための情報を掲載しています 。 EpsonNet Print は、 
Windows 標準のネットワーク印刷政外で印刷するときに使用するソフトウェアです。ソ 
フトウェアディスクに収録されています。 



























3. オプションの取り付け 

オプションは取り付け前に損傷のないことを確認して<ださい。万一、足りないちのがある場をや損傷している場をは、 
お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意して < ださい。 


A 警告マニュアルで指をされている箇所拟外の分解は巧わないでください。 

を全装置が損傷し、レーザー光漏れ、定着ユニットの異常過熱■高圧部での感電など事故のおそれがありまず。 


么ま意 • 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがありまず。 

• 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された圖巧に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 
本製品の持ち上げちはしソ下を参照してください。 

ぶ=4ページ「本機の持ち方」 

• 本製品の組み立て作業（開個、セットアップなど）は、砸包材を作業場巧の外に片付けてか5行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。 

• 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向をや手順を間違えないでください。 

火災やけがのおそれがありまず。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 


増設メモリー 


増設メモ U —を取り付ける手順を説明します。 


重要 


• 静電気放電によって部品に損傷がちじるおそれがありま 
ず。作業の前に必ず、接地されている金属に手を輔れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 

• 取り付ける部品（増設メモリー)は慎重に取り扱ってくだ 
さい。必要拉上に力をかけると、部品を損傷するおそれが 
ありまず。 


目 


本機に貼ってちるテープをすべてはびしまず。 


正面か5見て左側のカバーを取りがしまず。 

カバーを固定している本機背面のネジ （1 本）を左に 
回して緩めます。さらに左カバーを後方へ引を出して 
取り外します。 



Q 本機内の装着位置をお詔しまず。 
増設メモリーの装着位置 



B 増設メモリーの切り夕をびソケット内の凸部に合 
5よ5に、図のよ5に斜めに奥まで差し込みまず。 



重要 


• 増設メモリーをソケットに差し込むとさには、必要臥上に 
力をかけないで < ださい。 

• 増設メモリーの向きが正しいことを確認してください。 

• 回路基盤上の部品を取りがさないでください。プリンター 
が正常に動作しなくなります。 








































0 増設メモリーの両端の切り欠きびソケット内の 
凸部に合ラよラに、ゆっくりと両端を押し込み 
ます。 




cs> 


作業をや0直ずとさやメモ U —を抜さたいとさは、両 
端の留め具を広げて取り外してください。 



下図のように左カバーを取り付けまず。 


B 本機背面のネジを締めて、左カバーを本機に固 
定しまず。 




重要 


左カバーが落下しないよラに、本機背面のネジはしっかりと 
締めてください。 


上で終了です。 

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

な ] 2ページ「4.設置」 


増設1段カセツトユニツ 


増設1段カセットユこットを取り付ける手順を説明しま 
す。ここでは]段目を例に説明します。 LP - S 44 日 DN を 
お使いの場合は、2、3段目ち同様の手順で取り付けるこ 
とがでをます。 


A ;' 主意 

増設1段カセツト ユニツ トは必ず設置巧能な組み合わせで使 
用してください。転倒などによる事故のおそれがありまず。 


増設1段カセツトユニツトの組み合わは図 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN は LPA 4 Z 1 CU 4 を1段、 
LP - S 440 DN は LPA 4 Z 1 CU 己を1〜3段取0イ寸け巧 
能です。 


LP - S 440 DN 3段増設時 



増設1段カセットユこット 
(1 〜3段） 


目 


本機に貼ってあるテープをずべてはびしまず。 
同栖物を確認します。 

増設1段カセットユニット 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN : LPA 4 Z 1 CU 4 

LP - S 440 DN : LPA 4 Z 1 CU 已 



<s> 

LP - S 440 DN をお使いの場合で、2、3段目も取り 
付ける場合は、あ5かじめ増設ずるカセットユニット 
同±を取り付けてください。増設カセットユニット同 
±の取り付けち法の詳細は、増設1段カセツトユニッ 
卜のマニュアルを参照してください。 
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B mp トレイを引を出しまず。 

MP トレイの両端を持って完全に弓 I き出します。 




0 増設1段カセットユニット 

(2 已〇枚： LPA 4 Z 1 CU 4) を取り付けるとき 
は、用紙カセツト内部の保護材を取り外しまず。 



Q 増設1段カセツトユニツトの上に本機を置きま 

本機と増設1段カセツトユニツトの四隅び合ラよラ 
に、取り付け位置を合わせてか6設置します。 



同個のネジ （2 本）で固定しまず。 


Q 取りがした用紙カセットをセットしまず。 
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0 MP トレイを本機にセットしまず。 

MP トレイの両端を持って輿まで押し込みセットし 
よ9 〇 
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MP トレイを閉じまず。 



1；(上で終了です。 

他のオプシヨンを取 D 付けない場合は、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

な 12ページ「4.設置」 



本機の設置に適した場所と設置方法を説明します。 



斤_ 

1 

1 

設置スぺ ース 


次のよラな場所に設置して<ださい。 

• 本機の質量に十分耐えられる、水平でま定した場所 
な 『操作ガイド』（電子マニュアル）- r 付録」-「仕様」-「プ 
1」ンターの仕様」一「物理的特性」 

• プ U ンター底面の脚び確実に載る、プ U ンターの底面 
よ0ち広い場所 
• 風通しの良い場所 
• プ U ンターの通風□を塞びない場所 
• 専用の電源コンセントび確なでさる場所 
• 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しび無理なく行 
える場所 

• 下の環境条件を満たす場所 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）- r 付録」一「仕様」一「プ 
1」ンターの仕様」一「使用環境」 


重要 


• 凹下のよラな場所には設置しないでください。動作す良や 
故障の原因となりまず。 

直射曰光の当たる場所 
温度変化の激しい場所 
火気のある場所 
揮発性物質のある場所 
震動のある場所 
テレビ•ラジオにおい場所 

• プリンター本体より広く平5な場所に設置してください。 


ホコ U や塵の多い場所 
湿度変化の激しい場所 
水に濡れやすい場所 
冷暖房器具に近い場所 
加湿器に近い場所 


プリンターの底面よりルさい台の上に設置すると、プリン 
ター底面のゴム製の脚が台か5はみ出てしまラため、内部機 
構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼしまず。 


静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットな 
どを使用して静電気の発生を防いで<ださい。 


消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよラ、！;(下の 
スペースを確保して設置して<ださい。 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN : 




a 

400mm 

b 

400mm 

c 

100mm 

d 

600mm 

e 

900mm 

f 

400mm 


続いて電源コードを接続します。 

な ]3ページ「日.電源コードの取り付け/曰付時刻設定」 
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5. 電源コードの取り付け/日付時刻設定 

電源コードを取り付ける手順を説明します。 


電源コードの取り付け 


A 警告 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 
アース線（接地線）を取り付けないが態で使用ずると、感電 • 
火災のおそれがありまず。電源コードのアースを臥下のいず 
れかに取り付けて < ださし、。 

• 電源コンセントのアース端子 

• 銅片などを 65 cm 勒上地中に埋めた物 

. 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセント 

か5抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセ 

ントのアースを確認してください。アースが取れないときは、 

販売店にご相談ください。 


0 本機の電源びオフ（〇)の位置になっているこ 
とを確認し、電源コードを接続しまず。 



0 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコ 
ンセントに接続しまず。 



続いて、本機の曰付時刻の設定を行います。 


曰付時刻設定 


初回電源投入時、操作パネルに[曰付時刻設定]画面び表 
示されます。 






電源を入れまず。 



「西暦」を合わせます。 


日付時刻設定 

▲ 

mSa / 1/100:00 

▼ 

口000 - 209 9] 


ST 


①設定 


け⑨ミ夹定 


「月」を合わせまず。 

同樹こ「日」を設定します。 


日付時刻設定 

▲ 

▼ 

20 XX / B / 100:00 
[1-12] 


う ok] ► If 



「時」を合わせまず。 

同様に「分」を設定します。 


①設定 

⑨ミ妨 


日付時刻設定 

▲ 

▼ 

20 XX / 2/13の00 
[0-23] 



①設定 
⑨ミ妨 


0 操作パネルに r 紙をセットして下さい」と表示 
されるまで待ちまず。 


cs > 

既に用紙がセツトされている場合には、操作パネルに 
「印刷でをまず」と表示されるか、【節電】ボタンが点 
灯しまず。 


続いて、本機に用紙をセットします。 
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6. プリンターの動作 5 崔認、 


プ U ンター情報シートまたはステータスシートを印刷して、正しく印刷でをるか、オプションび正しく取 D 付けられてい 
るかを確認します。動作確認は標準の用紙カセツトに A 4 サイズの用紙をセットして実施してください。 



ここでは、 A 4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセッ 
卜するち法を説明します。 

• 印刷中は、用紙カセットを引を出さないでください。 

• 用紙カセットを勢いよく巧し込まないでくださしん用紙が 
ずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。 


<S> 

A 4 ヴイズ列の用紙のセット方法や、 MP トレイ、オプシヨ 
ンの用紙カセットへのセットち法は、 W 下を参照してくださし、。 
巧 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「印刷」一「用紙のセツ 
卜と排紙」 



0 用紙ガイド（後）のツマミをつまんで、セット 
ずる用紙ヴイズ （ A 4) に合わせまず。 



曰 


Q 


用紙ガイド（ち）のツマミをつまんで、セット 
ずる用紙サイズ （ A 4) に合わせまず。 



用紙の四隅をそろえ、印刷ずる面を上にして用 
紙 （ A 4) を横長にセットしまず。 
LP - S 340 D / LP - S 340 DN : 
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Q 用紙カセットを本機にセットしまず。 


続いて、本機び正常に動作するかを確認します。 



動作確認 


0 【節電】ボタンび点巧している場合は、【節電】 
ボタンを押しまず。 

操作パネルに「印刷で去ます」攻外のメッセージび表 
示されたときは、メッセージに従って対処してくださ 
い。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」一 
「操作ノ くネルとヘルプの見方」 


0 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュ ー 
を表示しまず。 


XXXX 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 





[パスワード設定]を選択しまず。 



0項目還が 
⑨ミ妨 


[旧パスワード =] と表示された6にロボタ 
ンを巧しまず。 


バスワード設定 

バスワード設定 

▲ 

@1旧パスワード= 

▼ 

身 f 




決定 


0 [新パスワード =] と表示された5、新しく設定 
ずるパスワードを入力しまず。 


パスワード設定 

パスワード設定 

▲ 

▼ 

越 

田 

己 

がパスワ-ド= 

M り ♦ 1 


け ① 入力する半ち 
英数字を選択 


マけ ( D 次の柄へ移動 
/ ▼ し、①、感を繰 

り返ず 
(20 衍 L ソ内） 

け （3) 最終柄の入力 
終了後、決定 




? ィ OK 卜 


最終析の20巧目を入力 
したとさのみ I ► 】ボタ 
ンを巧す 


確定された文字は [*] と表示されます。 
【◄】ボタンで最終巧の文字び削除されます。 



[パスワード設定]を選択しまず。 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 


バスワード設定 




①項目遺が 



⑨決定 


c§s> 

• バスワードを忘れたとさはエプソンインフォメー 
シヨンセンターにお問い合わせください。 

• 設定をに初期化するとさは、本機に保存されてい 
るデータや設定情報び消'失しますのでご注意 < だ 
さい。お使いの環境によっては、ネットワーク接 
続などの設定をお客様に設定し直していただくこ 
とになります。データや設定情報は、必要に応じ 
てバックアツプするかメモを取るなどして保存す 
ることをお勧めします。 


D [新パスワード巧認 =] と表示された6、日と同 
様の手順でもう一度パスワードを入力します。 


0 「パスワードを設定しました」と表示された5、 
席 IJ 限範囲=制限しない]を選択しまず。 


1バスワード設定 1 

▲ 

▼ 

1バスワード設定 1 

制限範囲=制胺しない国 




①項目還が 
( D 決定 


0 [パスワード =] と表示された曰、日と同様の手 
順で設定したパスワードを入力しまず。 


1已 
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利用:!犬況に合わせて制限範囲を選択しまず。 


バスワード設定 

制旧巧囲= 


制限しない 


| I / F 巧目のみ 
▼ I 還巧]!目のみ 




①項目還が 



⑨沫定 


I/F 項目のみ 

[パラレル I / F 設赶、 [ US 目 I / F 設 
定]、[ネットワーク設定]、 [ I / F 力一 
ド設定] メニューの各設定項目の変 
要をパスワードで制限します。 

選択項目のみ 

設定値を変更でさる項目の設定変更 
をパスワードで制限します。設定値 
の確認と、[プ U ンター情報]や[プ 

U ンターリセット]など設定値のな 
い機能の実行は制限されません。 

全項目 

操作パネルの全項目の操作をパス 
ワードで制限します。 
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■ 

に 


[パスワード設定]画面に戻った5、【◄】ボタ 
ンを押しまず。 

[プ U ンター情報]を選択しまず。 


XXXX 
XXXX 
▼ XXXX 




①項目還が 



⑨決定 
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[プリンター情報シート印刷]び選択されている 
ことを確認しまず。 


プ U ンター情報 


fxxxx 
▼ YYYY 

«— 

Pvl/ 



ク 

ィ |0K 卜 

け 


①確認 
( D ミ夫定 


プリンター情報シートが印刷されます。 

印刷でさないとさは、故下を参照してください。 

とす2日ページ「セットアップできないときは」 

プリンター情報シートの印刷例 


LPXXXXXX EPSON 



オプションを取り付けた場合は、 
認識されているか確認しまず。 


搭載メモ U — 

IXXXMB / XXXMBid ) 

インターフェイス 

1パラレル1③ 


USB 


1ネットワーク1頌 

プ U ンター構成 

給紙装置 MP トレイ，カセット1.|2. 3, 4|の 


排紙装置 フェイスダウン 


その化の装置 面ュニット1⑥ 


①搭載メモリ ー/標準メモリー 
霞パラレル 
③ネットワーク*吕 

通増設カセツトユニットに，3っ，4っ) 
⑥両面ユニット 


' LP - S 340 D のみ 
で LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ 
つ LP - S 440 DN のみ 
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電源を切りまず。 



続いて、コンピューターの接続と設定をします。 
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7 -コンピューターの接続と設定 


プ U ンターとコンピューターをケーブルで接続し、プ U ンタードライバーなどのソフトウェアのインス I ルと設定を行 
います。本書に記載されていない 0 S については、エプソンのホームページでご確認ください。 
http :// www ' epson ' jp / 

個別にインストールするとをは、ソフトウェアー覽を選択してください。 


□-カル(直接)接続 


USB ケーブルまたはパラレルケーブル*で本機とコン 


パラレルケーブルの場合 

rl ~ 

1 ^= 


ピューターをローカル （直接）接続します。 
* LP - S 340 D のみ 



本機の電源び切れていることを巧詔しまず。 

コネクターの向をにを意して、本機とコン 
ピューターにケーブルを接続しまず。 


USB ケーブルの場合 


□[み 1 ¢3= 




続いて、1;■(下に造んでください。 

Windows ： 

逸=]8ぺージ 「 Windows の場合」 

Mac OS X ： 

な 1目ぺージ 「 Mac 日 SX の場合」 
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Windows の場合 


LP - S 340 D 選択時 


管理ち権限のあるユーザーで□グオンし、インス I ルして 
ください。 

17ページの日に続いて下の作業を行ってください。 

0 Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットしまず。 

①[自動再生]画面で発行元び SEIKO EPSON であ 
ることを確認してからク U ックします。 

③[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]または 
[はい]をク1」ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

B に造みます。 

D 使用許諾契約書をお認し、巧ムは使用許諾契約書 
の内容に同意しまず]を選択して[巧へ]をク 
リックしまず。 

Q 機種名を選択してか5、[巧へ]をクリックしま 


け•た響に胁 T 任か堪 WCXH/tKtflXCtCV 


卜 - At わホウけ!! し T ， I インか - AMW が 



曰に進みます。 


①還}尺 


(2) クリック 


LP - S 340 DN / LP - S 440 DN 選択時 





インス!ルずるソフトウェアを選択して、[イ 
ンス I ^ール]をクリックしまず。 

[ドライバーとユーティ U ティー]は必ず逞択してく 
ださい。なお、□一カル（直接）接続では[ネット 
ワークユーティ U ティー]と[ネットワーク管理用ソ 
フトウェア]をインストールする必要はありません。 


山 SB 接続]を選択して[次へ]をクリックし 
まず。 



KttRSK 

本 M か王/たづイ>«!«ち,巧し t なれ、 


♦，トツ-ウ （♦»"•}«« 

本!•か王がIイイ*,トウ所■か*，. 


な • V 

^ 4 


①還}尺 


( D ク IJ ック 


画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に敝了]をク U ックしてインストールを終了します。 
オプションを取り付けた場合は回に造んでください。 


















0 [スタート] メニュー か5 [デバイスとプリン 
ター]の順にク U ックしまず。 

Windows 8 /Windows Server 2012： 

[コント□ールバネル]一[デバイスとプ U ンターの 
表示]の順にク U ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタ ー H — [コント□-ルバネル]一[プリンク] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート] — 口 U ンタと FAX ] の順にク U ックし 

cK 〇 
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本機のアイコンをちクリックして、[プリンター 
のプ □パテイ] (または[プ□パテイ])をクリツ 
クしまず。 


Windows Vista ： 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理ちとして実 
行]一[プ□バティ]を還択します。 
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[環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
ションを確認しまず。 

取り付けたオプションび表示されないとさは、政下を 
参照して手動設定して<ださい。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「オプションの取り 
付け」一「オプションの設定」 
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[ OK ] をクリックしてプリンターのプ□パ 
ティーを閉じまず。 


し U 上でセツトアップは終了です。 


Mac OS X の場合 


重要 


• 管理ち権限のあるユーザーで□グオンし、インス!ルし 
てください。 

• 標準 HFS + 形式でフォーマツトしたドライブにインストール 
してください。 UNIX ファイルシステム （ UFS ) 形式のドラ 
イブにはインス I ルでをません。 


17ページの日に続いて(下の作業を行ってください。 


本機の電源を入れまず。 



0 Mac OS X を起動してソフトウエアディスクを 
セットし、開いた画面で 、 [Install Navi ] をダ 
ブルクリックしまず。 



0 使用許諾契約書を確認し、[秘は使用許諾契約書 
の内容に同意しまず]を選択して[巧へ]をク 
リックしまず。 


1^機種名を選択してか5、[巧へ]をクリックしま 
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インス!ルずるソフトウェアを選択して、[イ 
ンス I ^ール]をクリックしまず。 

[ドライバーとユーティ1」ティー]は必ず逞択してく 
ださい。なお、□一カル（直接）接続では[ネット 
ワークユーティ U ティー]と[ネットワーク管理用ソ 
フトウェア]をインストールする必要はありません。 


LP - S 340 D 選択時 



回に造みます。 


LP - S 340 DN / LP - S 440 DN 選択時 


0 [ USB 接続]を選択して[次へ]をクリックし 
まず。 



0 画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に[終了]をク U ックしてインストールを終了し 
ます。 

ULb でセットアップは終了です。 













ネットワーク接続 


ここではソフトウエアディスクから起動するソフトを使 
用して LP - S 340 DN または LP - S 440 DN に IPv 4 アド 
レスを設定し、同ーセグメント内のネットワークプ U ン 
ターに接続する方法を説明します。別セグメントを探索す 
るには、本機に添付のソフトウエア FEpsonNet Confi 巨」 
を使用してください。 

IPv 4 アドレスを操作パネルで設定する方法は、し U 下を参 
照して < ださい。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「操作バネルの使いち」一 
「 IP アドレスの設定」 

IPv 己アドレスで接続するとをは、操作パネルで [ IPv 己] 
を [ On ] にした後、印刷するポートの設定をしてください。 
な 「操作ガイド」（電子マニュアル）一「操作バネルの使いち」一 
「設定頂目の一覧」 

ぶ「ネットワークガイド」（電モマニュアル）一「印刷をするコン 
ピューターの 設定」 

IPv 6 接続の対応 0 S などその他詳細情報はしツ下を参照し 
て < ださい。 

ぶ『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


目 


本機の電源び切れていることを巧認しまず。 


LAN ケーブルを接続します。 


岡 I 耐 



R 本機の電源を入れまず。 



続いて、しソ下にをんでください。 

Windows ： 

ぶ21ぺージ 「 Windows の場合」 

Mac OS X ： 

とデ23ぺージ 「Mac 0 S X の場合」 


Windows の 場合 

左記の日に続いて下の作業を行って < ださい。 

□ Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットしまず。 

①[自動再生]画面で発行元び SEIKO EPSON であ 
ることを確認してからク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面で、[続行]また 
は[はい]をク1」ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

曰へ造みます。 

0 使用許諾契約書をお認し、巧ムは使用許諾契約書 
の内容に同意しまず]を選択して[次へ]をク 
リックします。 

Q 機種名を選択してか日、[次へ]をクリックしま 

B インス!ルするソフトウェアを選択して[イ 
ンス I ル]をクリックしまず。 

[ドライバーとユーティ U ティー]と[ネットワーク 
ユーティリティー]はおず還おしてください。 
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[ネットワーク（有線 LAN ) 接統を選択して 
[巧へ]をク U ックしまず。 


①》尺 



[( D ク IJ ック 


画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に[終了]をク U ックしてインストールを終了し 
よ9 〇 


オプションを取り付けた場合は田に造んでください。 

[スタート]メニューか5 [デバイスとプリン 
ター]の順にク U ックしまず。 

Windows 8 /Windows Server 2012： 

[コント□ールバネル]一[デバイスとプ U ンターの 
表示]の順にク U ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート] — [コント□-ルバネル]一[プリンタ] 
の順にク U ックします。 
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[環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
ションを確認しまず。 

取り付けたオプションび表示されないときは、故下を 
参照して手動設定して<ださい。 

な 『操作ガイド』（電モマニュアル）一「オプションの取り 
付け」一「オプションの設定」 


の ク U ック 


み EPSON LP - XXXX のプ□パテイ 


をお I 其有 ( ポ-卜 I 註袖 i ら定 i 色の音巧 It キュリティ巧巧 i をち I ]— ティリティ- 


フリン 9- 
才の;ン语き 


〔巧ントかろ面巧げ ）I 


tailR 巧直 

MP トレ f 
驅化， H 
RAM テ•'イスク 


ストねシ-仰則 


しフリント’届瓶>-|'に〉— I 
[ ミ肖巧品’ちがシ - 卜(幻 J 
しほ田看坦シ -KD r. I 


卜ぅィが- 

れなほ巧設是 ( E 〉— 


I [ キザン垃レ I 巧用 (A) I [ ヘルプ I 


@{111 


[0 K ] をクリックしてプリンターのプ□パ 
ティーを閉じまず。 

上でセットアップは終了です。 
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Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート] — [プリンクと FAX ] をク U ツクします。 


本機のアイコンをちクリックして、[プリンターの 
プ□パテイ](または[プ□パテイ])をクリック 
しまず。 

Windows Vista ： 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理をとして実 
行]一[プ□バテイ]を逞択します。 







Mac OS X の場合 

21 ページの日に続いて！;(下の作業を行ってください。 

□ Mac OS X を起動してソフトウエアディスクを 
セツトし、開いた画面で 、 [Install Navi ] をダ 
ブルク U ックしまず。 



0 使用許諾契約書を巧認し、[私は使用許諾契約書 
の内容に同意しまず]を選択して[巧へ]をク 
リックしまず。 

Q 機種名を選択してか5、[巧へ]をクリックしま 


0 [ネットワーク（有線 LAN ) 接統を選択して 
[巧へ]をクリックしまず。 


①還択 



fd ) ク U ック I 


B インス!ルずるソフトウェアを選択して、[イ 
ンス I ル]をクリックしまず。 

[ドライバーとユーティ U ティー]と[ネットワーク 
ユーティリティー]はおず還択してください。 


0 画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に敝了]をク U ックしてインストールを終了します。 
インストール終了後、プ U ンタリストにプ U ンタードライ 
バーを追加します。巧へをんでください。 
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アップルメニユ ー- [システム環境設定]か5 
[プ U ントとファクス](または[プ U ントとス 
キャン])を開さまず。 
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プリンタリストを巧詔しまず。 

本機の機種名び表示されている場合 

本機のプ U ンタードライバーはすでに追加されてい 
ます。画面を閉じてセツトアップを終了します。 



本機の機種名び表示されていない場合 

本機のプ U ンタードライバーび追加されていません。 
[+] をク U ックして、手順因に造みます。 



CS> 

[ドライバ]に本製品が表示されていないとをは、本 
製品を選択し直してか！5随加]をクリックしてくだ 
さい。 



し义±でセットアップは終了です。 
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本機をクリックして、[追力のをクリックしまず。 




0ク U ック 



@ク U ック j 
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セットアップでさないとさは 

セットアップに関ずるトラブルとその対処ち法は下の通りでず。これかのトラブルについては下を参照してください。 
回 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」 

ネットワーク設定に関する情報は、下を参照してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


トラブル状態 

対処ち法 

ソフトウエアディスクを 
セツトしてち、セツトアツ 
プ画面が表示されない 
(Windows のみ） 

A DVD / CD ドライブの Autorun 機能び働いていない可能性びありまず。 

DVD / CD ドフイブのアイコンをダブルク U ックしてください。セットアップ画面 
び表示されます。 

A □一カル（直接）接続で、プリンターの電源を入れたままケーブルを接続 
けしていませんか？ 

Windows の放しい八ードウェアの検出ウィヴー円画面び表示されたら、悼ャ 
ンセル]ボタンをク U ックし、プ U ンターの電源を切ってか6ソフトウェアディス 
クをセットし直してください。 

セットアップ画面び自動的に表のされないときは、 DVD / CD ドフイブのアイコン 
をダブルク IJ ックしてください。 

プリンター情報シートま 
たはステータスシートが 
EP 刷でさない 

A 電源び入っていまずか？ 

^ 【節電】ボタンのランプび消妇していまずか？ 

操作パネルに[印刷できまず]と表示されていまずか？ 

【節電】ボタンのランプび点なしている場合は、【節電】ボタンを押してください。 
操作パネルに[印刷でをます]故外のメッセージび表示されているとさは、メッ 
セージに従って対処して<ださい。 

巧 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」一 r 操作パネルとヘルプの見方」 

プリンタードライバーの 
インス!ルがでさない 
( USB 接続） 

0^ お使いのコンピューターは Windows XP/Windows Server 2003/ 
'SW Windows Server 2008 /Windows Vista/Windows 7 /Windows 8 / 
Windows Server 2012 びプレインス I ルされたコンピューター、ま 
たは Windows XPlil 前の OS びプレインス1ルされていて Windows 
XP/Windows Server 2003にアップグレードしたコンピューターです 
か？ 

USB ポートの動作びな証されていないコンピューターは正常に印刷でをません。 
お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。 

A Mac OS X をご使用のときに、 UNIX ファイルシステム （ UFS ) お式で 
' SW フォーマットしたドライブにソフトウェアをインス!ルしていません 
か？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマットお式を Mac OS あ 
張 （ HFS +) あ式または UNIX ファイルシステム （ UFS ) あ式から還択することび 
でをます。本機用のプ U ンタードライバーは、 UFS お式でフォーマットしたドラ 
イブでは使うことびで定ませんので、 HFS + お式でフォーマットしたドライブにイ 
ンストールしてください。 

EPSON ステータスモニタ 
びインス1ルできない 
(Windows のみ） 

A ほかのプ U ンターインス1ラーび起動している可能性びありまず。 

ほかのプ U ンターのインストーラーを終了させて、 DVD / CD ドライブのアイコン 
をダブルク1」ックしてください。 


2已 





トラブル状態 

対処方法 

ネットワークインター 
フェイスの設定びできな 
い 

A LAN ケーブルび確実に差し込まれていまずか？ 

本機のコネクターとコンピューターまたは八ブ側のコネクターに LAN ケーブルび 
しっかり接続されているか確認して<ださい。また、ケーブルび断線していないか、 
変に曲がっていないかを確認して<ださい。予備のケーブルをお持ちのちは、差し 
替えて確認して < ださい。 

A 八ブは正常に動作していまずか？ 

八ブのポートの U ンクランプび点な/点滅しているか確認してください。 U ンクラ 
ンプが消なしている場合は、他のポートに接続して、 U ンクランプび点灯/点滅す 
るかどうか確認してください。 

他のポートに接続してち U ンクランプが消灯している場合は、八ブの電源が入って 
し、ないか八ブが故障している可能性があります。ネットワーク管理割こ確認してく 
ださい。 

A IP アドレスは正しいでずか？ 

TCP/IP で使用しているときは、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定され 
ているか確認してください。 

IP アドレスは、プ U ンター情報シートまたは操作パネルの[ネットワーク設赶で 
確認でをます。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「プ U ンターの状態-設定の確認」 
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•エプソンのホームぺージ httpl // www . epson.jp 

割 m 品顧巨•ドライノて一類の樹巧、サポート案内等のさまざまな肩報を満載したエブノンのホームページです。 

14^エブノンな日購入後も巧む 0 皆様か! 5® あ偶し、合わせのをい内容を FAQ としてホームぺージ1こ«|しております。ぜひご舌用ください。 
12^ http :// www . epson . jp / faq / 

•エブノンヴーピスコ ー J レセンター 

修理に関ずるお問し、合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


1050 - 3155-8600 


【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、鱗社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、日42-己11 -2949 へお問い合わせください。 

>修理品送付•持ち込み依頼先 * -弧喊州!種がござし、ます。詳しくは下記の X プソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買し、上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記條野 Z ンターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所在地 

電話番号 

本關爵野 Z ンター 

干003 -0021 札幌市白石区栄通 4-2-7 てプソンヴービス ㈱ 

01 1-805-2886 

ホ細爵里センター 

干3日 0-1 243松本市巧林]己63エプソンヴービス ㈱ 

0己 0-31 己已 -71 10 

聽修里センター 

干191-日日12東京都日野市日野347エプソンヴービス(株） 

〇已 0-31 巳己-7120 

翻録里センター 

〒目8日-1 12] 鳥取市南剣匹 6-1 エプソンリペア ㈱ 

日巳 0-31 己已 -7140 


干81 2-0041 福岡市博多区吉塚8-巳 -7 巳初光流通センタービ J レ 3 F エプソンサービス欄 

0巳 0-31 巳己-7130 

ミ幌爵里センター 

〒日日 0-0 日 27那覇市山下町已 -21 沖縄通関社ビル 2 F てブソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜1 7:30( 祝日、體社指定化日を除く） 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージ http :// www . epson . jp/s 叩阳がでこ’確認くださし、。 
◎上記電話き号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター:0263 -86-7660 -東京修理センター:042-己 84-8 日70 
-鳥取 flf 理センター:08已 7-77-2202 -福岡イ廖理センター:092 -622-8922 


•引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象列機種がござしほす。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くだ孔、。 

引取修理ヴービス(ドア记ドアサービス)とはお客穂のご希望日に、ご指定の場所へ、指 
修ま^で矣奥封か、らご自：^ぉ届けする有償ヴービスです。本船は^#^)巧し、ます。 


試が鼓里品をお弓 I 取りにおイ司いし、 


I 引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)受付電話 050 -3 1 55-/1 50 [受付時間】月〜金曜曰 9:00 〜 17:30 (祝曰、脾社指定休曰を除く） 
◎上記電話き号をご利巧できない場合は、02日 3-8 日-99日5へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜2日:00(興社指定休日含む)および、±日、祝日の目:00〜18:00の電話受付は0263 -86 -目目目已 (36 日日受付巧)にて日通航空で 
代行いたします。 

* 弓做修理ヴービス(ドアねドアサービス)につし)て詳しくは、エプソンのホームぺージ htt | D :// www . epson . jp / suppcirt / でご確認ください。 

* 年末年始 (1 2/3日〜1/3)の受付は±日、祝日と同様になります。 


参エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するこ質問•こ相談に電話でお答えします。 


〇已 0-31 已已 -80 已已 【受付時間】月〜金曜日9:00〜12:00/ 13:00〜17:30 (祝日、脾社指定休日を除く） 


◎上記電話き号をご利用できない場合は、042-己8已 -8 己80へお問い合わせください。 

>,晴人力' - T ドづ"ンフオメーシ3ン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕411など、お気軽にお電話 <ださい。 

|0己日-31已己-扫100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、興社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-日8己-8444へお問い合わせください。 


上記0已〇で始まる電話き号は KDDI 株式会社の電話ヴービス KDIDI 光ダイレクトを利用しています。 

上記電話番号をこ利用し、ただけなし、場合は、携帯電話または NTT の固定電話回線)からおかけし、ただくか、各◎印の電話番号に 
おかけ < ださいますよラお願しルすこします。 


►シヨールーム * 誰拙ホホームぺージでもご購管ん、ただけまず。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 干1日日-8324東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、興社指定休日を除く） 


IVIu€pSON 


エフソン製品をご愛用のちも、お持ちでない方も、エフソンに興昧をお持ちの方への会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新 I 肩報をお届けしたり、プリンターをちっと楽し <お使いいただ < お手伝いをしまず。製品購入後のユーザー登録ちカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http;//myepson.jp/ 


巧貝登餘〇 


•消耗品のご購入 

お近くのエフソン商品取扱店及びエフソンダイレクト(ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料01 20- 己4已 -1 日1 ) 
でお買いホめください。 (201 3年2月現在） 

本べージに記載の情報は予告無く変更になる場合がござしなす。あ5かじめご了承ください。 

最新の情報はエプソンのホームぺージ ( http :// www . epson 」 p /) i してこ’確認くたさい。 

エヴソン販売株な舍社 干1巨日-8324東京都新宿区西新宿巨-24-]西新宿王井ビル24階 

た Y コーエブソン株な音社 干 392-8 已02長野県顯訪市大巧 3-3 -已 

ビジネス tP ) 2013 .02 
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